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1. DESCRIERE 

VETRO SATINATO este u  produs de fi isare de prote ție pe ază de poli eri a rili i, tra spare t și sati at, pe ază de 
apă. Permite impermeabilizarea finisajelor, sporindu-le î  od o sidera il lava ilitatea și reziste ța la pete și la 

urdărie. La ati gere, suprafața devi e oale și ătăsoasă. 

2. UTILIZARE 

Ade vat pe tru apli area pe pereți i ter i di  ăi, u ătării sau î  alte situații e e esită prote ție î potriva apei. 
Re o a dat pe tru i teriorul a i elor de duș sau î  alte situații de o ta t dire t u apa. 
O dată us at, VETRO SATINATO oferă suprafeței u  aspe t deose it, sati at. 

I di at și a ază izola tă, î ai te de a aplica IPER VETRO pe suprafețele realizate u produsele oastre pe ază de var. 

3. PREGĂTIREA SUPORTULUI 
Suprafața pe are se apli ă tre uie să fie urată, us ată, i e adere tă. 
 

4. METODA DE APLICARE 

VETRO SATINATO este un produs gata de utilizare. 

Suportul tre uie să fie complet uscat; așteptați el puți   de ore după apli area produsului e tre uie protejat; da ă 
se apli ă pe suprafața î ă u edă, ti de să se de oloreze și își redu e efe tul de prote ție. 
 

Apli ați a u de t pri a â ă pâ ă la saturație, u o pe sulă PE , evitâ d for area de pi ături s urse. După -6 ore, 

apli ați ea de-a doua â ă î  a ieră regulată și u ifor ă, tot u pe sula PE . 
Pe suprafețele etede, pe tru a doua â ă se poate folosi și pe sula PE , î  a est fel putâ du-se evita și ai ușor 
for area de ur e lăsate de peri. 
 

Aspe tul lăptos și eve tualele ur e lăsate de pe sulă, e pot să apară î  ti pul apli ării, vor dispărea o dată u 
uscarea. 

Î  olțuri sau î  alte pu te greu a esi ile, tre eți î ă o dată u o pe sulă, ai ales î  pu tele de î i are di tre 
diferitele suprafețe. 
 

La fi alul lu rării, sigilați argi ile e i tră î  o ta t u alte suprafețe adă de duș, ro i ete, laturi de u ătărie  u 

SIGILLANTE, pe tru a evita a u ulările de apă, e se soldează u for area de pete sau de răpături. 
 

5. CURĂȚAREA UNELTELOR 

U eltele se urăță de produsul VETRO SATINATO pri  lătirea u apă. 

6. CURĂȚARE PRODUS FINIT 

Curățați u LATTE DETERGENTE (50 ml de LATTE DETERGENTE într-u  litru de apă .  
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7. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IDENTIFICAREA PERICOLELOR. 

Produsul u e esită eti hetare, o for  legislației î  vigoare. Utilizați și depozitați î  o for itate u regle e tările 
a tuale î  aterie de igie ă și sigura ță; după utilizare, u aru ați re ipie tele î  ediul î o jurător, lăsați 
reziduurile să se usu e i e și tratați-le a deșeuri spe iale. Nu lăsaţi produsul la î de â a opiilor. Î  az de î ghițire, 
adresați-vă i ediat edi ului și arătați-i re ipie tul sau eti heta. Nu aru ați reziduurile î  rețele de a alizare, î  ape 
urgătoare sau la ivelul solului. 

Pe tru ai ulte i for ații, o sultați fișa u date de se uritate, dispo i ilă pe site-ul web: www.giorgiograesan.it 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE: APLICARE 

Diluare Produs gata de utilizare 

Amestecare A este ați î totdeau a î ai te de utilizare 

Colorare Nu este prevăzută 

Unelte pe sulă PE  și/sau pe sulă PE  

Primer Nu este prevăzut 

Co diții de apli are De la + °C la + °C u u iditate relativă < % 

Nu ăr de âi i straturi  2 

Timp de uscare Fie are strat se usu ă î   – 6 ore la 20°C 

Timp de uscare în adâncime 24 ore la 20°C 

Lavabilitate Spălare i tegrală u LATTE DETERGENTE 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE: CONSUMURI 
VETRO SATINATO  /litru pe tru ele două âi i 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE: PRODUS 

Co poziție Copoli er a rili  î  e ulsie pe ază de apă 

Greutate spe ifi ă 1,01 ± 0,03 Kg/litru 

Ph 9,2 

Valoare li ită UE Dir. / /CE  

Cat. A/l: vopsele pentru efecte 

de orative pe ază de apă :  
g/l 

Co ți ut axi  de o puși orga i i volatili ,  g/l 

Co diții de depozitare A se păstra î tr-u  ido  i e î his, i lusiv după folosire și după 
curățarea pereților și a apa ului utiei, î tr-u  lo  ră oros și us at, 
la te peraturi de peste + ºC și su  + ºC 

Ambalaj 1 – 2,5 litri 

 

 

 

 

 

Giorgio Graesan & Frie ds gara tează ă i for ațiile di  preze ta fișă su t puse la dispoziție pe aza propriei experie țe și a propriilor u oști țe 
teh i e și știi țifi e, u toate a estea u își poate asu a i io răspu dere u privire la rezultatele o ți ute î  ur a utilizării a estor i for ații, 
deoare e u deți e i iu  fel de o trol asupra o dițiilor de apli are. Se re o a dă să se verifi e de fie are dată efe tiva conformitate a 

produsului, pe tru fie are az î  parte. A eastă fișă a ulează și î lo uiește ori e altă fișă a terioară. Pe tru i for ații teh i e supli e tare, 
o ta tați- e la u ărul (+39) 02.9903951 sau pe Whatsapp: (+39) 3371410335. 

 


